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ENC - nagrzewnice elektryczne do central

 ENC – 700x400x165 – 27,0 – 3 – C

Typ

Wymiary gabarytowe
BxHxL [mm]
B - szerokoœæ ca³kowita
H - wysokoœæ ca³kowita
L - d³ugoœæ

Moc [kW]

Zasilanie:
3x400 V

Uk³ad sterowania (A, C, T, X, Y)

Opis uk³adów sterowania na koñcu rozdzia³u.

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO CENTRAL - TYP ENC (dostosowane do potrzeb klienta)

Zastosowanie:
• Centrale wentylacyjne
• Centrale klimatyzacyjne

W³aœciwoœci:
• Zabudowa wewn¹trz centrali
• Mo¿liwoœæ zdalnej sygnalizacji zaniku napiêcia oraz awarii
• Mo¿liwoœæ zdalnego „resetu”
• Wiele opcji sterowania nagrzewnic¹

Moc
Iloœæ Mo¿liwe stopnie mocy [kW] Przep³. Wymiary gabarytowe

Typ i wykonanie
[kW]

 elementów min. [mm]
n x [kW] 1 2 3 4 5 6 [m3/h] B H L

- 6,0- 6,0 6x1,0 6,0 - - - - - 300
-12,0- 12,0 12x1,0 6,0 12,0 - - - - 300

ENC - 650x300-18,0-3-A, C 18,0 18x1,0 6,0 12,0 18,0 - - - 650 650 300 380
-24,0- 24,0 24x1,0 8,0 16,0 24,0 - - - 470
-36,0- 36,0 36x1,0 12,0 24,0 36,0 - - - 540
- 9,0- 9,0 12x0,75 4,5 9,0 - - - - 250
-13,5- 13,5 18x0,75 4,5 9,0 13,5 - - - 250
-18,0- 18,0 24x0,75 6,0 12,0 18,0 - - - 350

ENC - 700x400-27,0-3-A, C 27,0 36x0,75 9,0 18,0 27,0 - - - 870 700 400 450
-36,0- 36,0 48x0,75 12,0 24,0 36,0 - - - 500
-40,5- 40,5 54x0,75 13,5 27,0 40,5 - - - 500
-45,0- 45,0 60x0,75 15,0 30,0 45,0 - - - 540
- 9,0- 9,0 12x0,75 4,5 9,0 - - - - 250
-13,5- 13,5 18x0,75 4,5 9,0 13,5 - - - 250
-18,0- 18,0 36x0,75 6,0 12,0 18,0 - - - 350
 -27,0- 27,0 36x0,75 9,0 18,0 27,0 - - - 400

ENC - 700x600-36,0-3-A, C 36,0 48x0,75 12,0 24,0 36,0 - - - 1.440 700 600 430
-40,5- 40,5 54x0,75 13,5 27,0 40,5 - - - 430
-45,0- 45,0 60x0,75 15 30 45 - - - 470
-49,5- 49,5 66x0,75 16,5 33 49,5 - - - 520
-54,0- 54,0 72x0,75 9 18 27 36 45 54 520
- 6,0- 6,0 12x1,0 6 - - - - - 250
-12,0- 12,0 24x1,0 6 12 - - - - 300

ENC-1000x300-18,0-3-A, C 18,0 26x1,0 6 12 18 - - - 1.100 1000 300 380
-24,0- 24,0 48x1,0 8 16 24 - - - 470
-30,0- 30,0 60x1,0 10 20 30 - - - 500
-36,0- 36,0 72x1,0 12 24 36 - - - 535

Uwaga: Termex wykonuje na zamówienie nagrzewnice nietypowe, ró¿ni¹ce
siê od katalogowych wymiarami, moc¹, napiêciem, uk³adem elektrycznym.
Nagrzewnice mog¹ byæ wykonane w ca³oœci ze stali kwasoodpornej.

ENC

W tabeli poni¿ej podano przyk³adowe wykonanie nagrzewnic ilustruj¹ce mo¿liwoœci technologiczne producenta.
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Konstrukcja

Obudowa - blacha stalowa ocynkowana. Elementy grzejne – rurkowe
ze stali kwasoodpornej, albo o¿ebrowane.
Skrzynka przy³¹czeniowa (lewa lub prawa) zawiera:
– listwê zaciskow¹ do pod³¹czenia zasilania i sterowania
– ogranicznik temperatury i wy³¹cznik termiczny
– styczniki od³¹czaj¹ce elementy grzejne (opcje)
– d³awnice kablowe
– uk³ad sygnalizacji „L” i zdalnego resetu „R” (jako opcja)
Standardowy stopieñ ochrony IP40. Na ¿yczenie IP54, IP65.

Obliczenie mocy nagrzewnicy

P = 0,36 x Q x D t
P – moc nagrzewnicy [W]
Q – natê¿enie przep³ywu [m3/h]
D t – wymagany przyrost temperatury powietrza [°C]

Przyk³ad:
Przep³yw 7000 m3/h, przyrost temp. 35°C (od -15°C do +20°C)
P = 0,36 x 7000 x 35 = 88200 W
Przyjêto moc nagrzewnicy 90 kW.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem:
– ogranicznik temperatury – samoczynny
– wy³¹cznik termiczny - resetowany rêcznie „RESET”.

Zabezpieczenie przed zanikiem przep³ywu powietrza

Automatyka zewnêtrzna powinna wykluczaæ mo¿liwoœæ za³¹czania
nagrzewnicy bez przep³ywu powietrza. Dodatkowo nale¿y zastoso-
waæ PRESOSTAT np. DTV 200.

Prêdkoœæ przep³ywu powietrza

Prêdkoœæ przep³ywu min. 1,2 m/s. Minimalne przep³ywy podano
w tabeli danych technicznych.

Moc
Iloœæ Mo¿liwe stopnie mocy [kW] Przep³. Wymiary gabarytowe

Typ i wykonanie
[kW]

 elementów min. [mm]
n x [kW] 1 2 3 4 5 6 [m3/h] B H L

-36,0- 36,0 72x1,0 12 24 36 - - - 535
- 9,0- 9,0 6x1,5 9 - - - - - 260
-18,0- 18,0 12x1,5 9 18 - - - - 260
-27,0- 27,0 18x1,5 9 18 27 - - - 320

ENC-1000x650-36,0-3-A, C 36,0 24x1,5 12 24 36 - - - 2.350 1000 650 360
-45,0- 45,0 30x1,5 15 30 45 - - - 360
-54,0- 54,0 36x1,5 18 36 54 - - - 410
-63,0- 63,0 42x1,5 12 24 36 45 54 63 440
-72,0- 72,0 48x1,5 12 24 36 48 60 72 440
- 9,0- 9,0 6x1,5 9 - - - - - 260
-18,0- 18,0 12x1,5 9 18 - - - - 260
-27,0- 27,0 18x1,5 9 18 27 - - - 320
-36,0- 36,0 24x1,5 12 24 36 - - - 320

ENC-1000x950-45,0-3-A, C 45,0 30x1,5 15 30 45 - - - 3.600 1000 950 350
-54,0- 54,0 36x1,5 9 18 27 36 45 54 410
-63,0- 63,0 42x1,5 12 24 36 45 54 63 410
-72,0- 72,0 48x1,5 12 24 36 48 60 72 440
-81,0- 81,0 54x1,5 13,5 27 40,5 54 67,5 81 500
-90,0- 90,0 60x1,5 15 30 45 60 75 90 500

STEROWANIE

Nagrzewnice ENC wykonywane s¹ w piêciu uk³adach sterowania:
A, C, T, X oraz Y

Uk³ad A – Posiada dwustopniowe zabezpieczenie termiczne przed
przegrzaniem. Zewnêtrzny uk³ad sterowania dobiera projektant
wykorzystuj¹c sygna³y z zabezpieczeñ termicznych.

Uk³ad C – Oprócz zabezpieczeñ termicznych posiada zabudowane
styczniki, które wy³¹czaj¹ elementy grzejne. Sterowanie zewnêtrz-
nym termostatem lub tyrystorowym regulatorem mocy.

Uk³ad T – Posiada zabezpieczenia termiczne, zabudowane styczniki,
wbudowany tyrystorowy regulator mocy.

Uk³ad X – Posiada zabezpieczenia termiczne, styczniki oraz regulator
mocy, sterowany zewnêtrznym sygna³em 0-10 V DC.

Uk³ad Y – Posiada zabezpieczenia termiczne, styczniki oraz regulator
mocy, sterowany zewnêtrznym sygna³em 4-20 mA.

Dok³adny opis uk³adów sterowania znajduje siê w poprzednich rozdzia³ach.


