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1. Dane techniczne:
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Najwyzsze dopuszczalne cisnienie PS = 16 bar (1,6 MPa)
Najwyzsza dopuszczalna temperatura TS = 100°C
Cisnienie testowe PT = 30 bar (3 MPa)
2. Zastosowanie
Zabudowa w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
3. Konstrukcja
Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Wymiennik ciepta z rur zebrowych miedziano-aluminiowych.

Odpowiednie uksztaltowanie obrzezy utatwia wsuniecie nagrzewnicy do centrali.
Przytagcze wodne mosigezne z gwintem zewnetrznym.



4. Montaz
Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnosci fizycznej,
czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie majgce doswiadczenia lub znajomosci sprzetu, chyba ze odbywa sie to pod
nadzorem lub zgodnie z instrukcjg uzytkowania sprzetu, przekazanej przez osoby odpowiadajgce za ich bezpieczenstwo.
Nalezy zwraca¢ uwage na dzieci, aby nie bawity sie sprzetem.
Nagrzewnica stuzy do podgrzewania przettaczanego powietrza (maksymalne zapylenie powietrza 2 mg/ms), powietrze to
powinno by¢ wolne od pytéw oraz par i gazéw mogacych spowodowac wybuch lub chemicznie aktywnych w stosunku do
materiatéw konstrukcyjnych. Nagrzewnica moze pracowaé w pomieszczeniach nie zawierajgcych pytdw oraz par i gazéw
mogacych spowodowac wybuch lub chemicznie aktywnych w stosunku do materiatéw konstrukcyjnych
Nagrzewnica przeznaczona jest do montazu w kanatach poziomych. Montaz pionowy jest mozliwy po wczesniejszym
uzgodnieniu z producentem. Nagrzewnica moze by¢é montowana przed, a takze za wentylatorem .
W przypadku montazu przed wentylatorem nalezy zastosowac wentylator odporny na podwyzszong temperature .
Odlegtos¢ nagrzewnicy od wentylatora , zagiecia kanatu , przepustnicy powinna byé réwna co najmniej dwukrotnej
przekatnej kanatu. Nierownomierny przeptyw powietrza moze obnizy¢ wydajnos¢ grzewczg urzgdzenia . Zaleca sie
wyposazenie uktadu wentylacyjnego w filtr powietrza. Czystos¢ powietrza wplywa na skuteczno$¢ wymiany ciepta, oraz na
czestotliwos¢ czyszczenia nagrzewnicy.
Krééce przytgczeniowe nagrzewnicy nie mogg przenosi¢ naprezeh pochodzgcych od instalacji wodne; .
Zaleca sie stosowanie zaworow odcinajgcych, oraz potgczeh srubunkowych na zasilaniu i powrocie nagrzewnicy .
Umozliwia to demontaz urzgdzenia bez potrzeby spuszczania wody z uktadu, oraz wytgczania pracy catego uktadu .
Podczas podtgczania kréécow do sieci , nalezy koniecznie uzywac klucza kontrujgcego , aby nie ukrecié rurki przytgcza .
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Zaleca sie montaz w ukfadzie przeciwprgdowym. Przeptyw czynnika grzewczego, oraz powietrza powinien
odbywac sie w przeciwnych kierunkach.

Zaleca sie zasilanie dolne ze wzgledu na fatwiejsze odpowietrzenie nagrzewnic.

Zaleca sie zastosowanie pompy cyrkulacyjnej w tzw. matym obiegu.
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Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenie urzadzenia i urzadzen peryferyjnych oraz otoczenia, wynikajgce
z niewlasciwej instalacji i eksploatacji urzadzenia.



5. Ochrona przeciwzamrozeniowa

Zamarzniecie nagrzewnicy moze spowodowac rozerwanie wymiennika ciepta, co po rozmrozeniu skutkuje wyciekiem

czynnika grzewczego. Zamarzniecie dotyczy w najwiekszym stopniu nagrzewnic pracujgcych na powietrzu zewnetrznym,

w okresie zimowym. Nagrzewnica powinna by¢ wyposazona w uktad zabezpieczajgcy przed zamarzaniem.

Uktad ochronny powinien reagowac na spadek temperatury powietrza za nagrzewnicg, oraz spadek temperatury wody

powrotnej z nagrzewnicy.

Niebezpieczny spadek temperatury nagrzewnicy powinien spowodowac:

- zwigkszenie przeptywu czynnika grzewczego

- aktywacje alarmu

- wylgczenie wentylatora

- zamkniecie przepustnicy $wiezego powietrza (zaleca sie stosowanie przepustnic ze sprezyna powrotng, co ma
znaczenie w przypadku zaniku zasilania)

W celu ochrony przed zamarzaniem mozna stosowac czujniki przylgowe, albo termostaty ,frosty” potgczone

z automatyka.

Alternatywne zabezpieczenie polega na zasilaniu nagrzewnic w okresie zimowym czynnikiem niezamarzajgcym np.
mieszankg wody i glikolu.

Na czas dtuzszych przestojow w eksploatacji zaleca sie spuszczanie wody z ukfadu.

6. Konserwacja
Kontrola nagrzewnicy jest zalecana nie rzadziej niz raz w roku. Wymiennik ciepta powinien by¢ czyszczony
z czestotliwoscig zalezng od stopnia zanieczyszczenia powietrza.
Czyszczenie mozna przeprowadzi¢ sprgzonym powietrzem, albo myjkg wysokocisnieniowa.
Podczas tej czynnosci nalezy zwrédcié uwage, aby nie uszkodzié Zeber wymiennika.
Brak konserwacji moze prowadzi¢ do stopniowego pogarszania sie wydajno$ci urzadzenia, oraz zwigekszani oporéw
przeptywu powietrza.

7. Transport i przechowywanie

Urzgdzenie przeznaczone jest do montazu na state. Po kazdorazowym transporcie urzgdzenia nalezy dokonac¢ ogledzin
w celu wykluczenia uszkodzeh ,uniemozliwiajgcych eksploatacje urzadzenia.

Urzadzenia dostarczane sg do klienta, na palecie drewnianej lub w pudetkach tekturowych, zabezpieczone folig
pecherzykowsq .

Podczas transportu, roztadunku oraz przechowywania nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznosé .

W trakcie czynnosci transportowych nalezy uzywaé odpowiedniego sprzetu, w celu unikniecia uszkodzenia urzadzenia
lub stworzenia zagrozenia dla ludzi .

Roztadunek oraz przemieszczanie moze by¢ dokonane przy uzyciu wézka widtowego, paletowego albo recznie.
Nalezy chronié urzadzenie przed uderzeniami lub innymi obcigzeniami dynamicznymi.

Bezposrednio po otrzymaniu przesyiki, nalezy dokonaé ogledzin, w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzen .
Urzgdzenie moze by¢ sktadowane w miejscu spetniajgcym nastepujgce wymagania :

- brak opadéw i osadéw atmosferycznych

- temperatura powietrza 0°C ... 50°C

- wilgotnos$¢ wzgledna powietrza do 90% (bez kondensacji)

- otoczenie wolne od gazéw i pytéw agresywnych

- ochrona przed mozliwoscig uszkodzenia obudowy, kréécow itp.

Wszelkie uszkodzenia, ktére powstaty w wyniku niewtasciwego transportu, roztadunku i przechowywania,

nie sg objete gwarancjg i rekojmig .
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Zastrzega sie wprowadzenie zmian konstrukcyjnych nie pogarszajgcych jakosci wyrobu.
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